
Inštalačné rozmery (mm) - symetrické dvere

ST lift systém

Počet pántov potrebných pre každé dvierka

Obsah balenia

1 komplet mechanizmu

1 komplet sady 
stredového závesu

1 komplet montážnej 
platničky pre stredový záves

1 komplet predných 
montážnych platničiek

20x16mm skrutiek
10x38mm skrutiek

1 komplet krytky 1 komplet závesov 1200
1 komplet montážnej 
platničky pre záves 1200

1 komplet sady krytky 
pre rameno závesu

Použiť 3 závesy na šírku skrinky nad 1200 mm a hmotnosť dvierok nad 12 kg 
Použiť 4 závesy na šírku skrinky nad 1800 mm a hmotnosť dvierok nad 20 kg 

umiestnenie kolíka a priestorové požiadavky montáž dvierok - drevotrieskové dvierka a široké hliníkové rámy svetlá výška 

Výška skrinky Výška skrinky
Výška skrinky

Výška skrinky

Výška skrinky hmotnosť dvierok vrátane 
hmotnosti úchytky

Výška skrinky

Výška skrinky

prekrytie dvierok na bočnom paneli
medzera

stredový záves

hĺbka

hĺbka

hĺ
bk

a

montážna poloha úchytky

pozri tabuľku nižšie
medzera

záves

horná predná časť spodná predná časť

Vzdialenosť vŕtania

Kvalita použitia zdvíhacieho mechanizmu

Prekritie dvierok

Montáž

Nastavenie sily zdvihu

Nastavenie rýchlosti dovierania

Horné predné nastavenie

Zostava dvierok

Odistenie dvierok

Dolné predné nastavenie

Montáž

Montáž

1200 záves

Netlačte ruku nadol bez pripojených dvierok

stredový záves

Upraviť polohu dvierok

Ak existuje malá medzera medzi dverami a stranou skrinky, jemne dolaďte polohy dverí pomocou nastavovacích skrutiek

“+” Ak je automatické polohovanie príliš pevné na to, 
aby sa mohlo pohybovať počas nastavovania dverí, uvoľnite skrutku
“-”  Dotiahnite skrutku, ak je automatické polohovanie 
príliš voľné a pri nastavovaní dvierok nefunguje

Poistná skrutka

„+“ rýchle dovieranie (otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek)
„-“ pomalé dovieranie (otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek)

Montáž dvierokNeopatrné otvorenie ramena môže
spôsobiť zranenie

Neopatrné otvorenie ramena môže
spôsobiť zranenie
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